
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Затвор с двойным эксцентриситетом фланцевый «SP» с редуктором РУ10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Производитель: Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co.,Ltd

Номинальное давление: PN10;

Температура рабочей среды: -20/+90°С;

Климатическое исполнение УХЛ-4;

Тип корпуса: фланцевый по ГОСТ 33259-2015;

Присоединительные размеры: РN10;

Управление: ручное (редуктор);

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015;

Покрытие: эпоксидно-порошковое, не менее 250 мкм.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устанавливается в водопроводных станциях, станциях водоподготовки, насосных станциях

и других объектах.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на 

оборудование установленное и используемое в соответствие требованиями инструкции 

по эксплуатации (Приложение №1). При обнаружении неисправностей разбирать или 

самостоятельно ремонтировать затвор без письменного разрешения завода-изготовителя 

запрещается. В противном случае гарантия будет считаться недействительной. Гарантия 

не распространяется на быстроизнашиваемые и расходные материалы.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Затвор с двойным эксцентриситетом SP изготовлен, принят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5762-2002 и признан годным для эксплуатации. При проведении 

испытаний по ГОСТ 9544-2015 видимых утечек в течении времени испытания не 

выявлено, что соответствует классу герметичности «А». 

№_______________ ДУ _________ РУ______

Дата выпуска __________________

Дата продажи __________________

м.п

ООО ЗАВОД «ЛГВС»

6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку затвора необходимо производить таким образом, чтобы стрелка на затворе 

совпадала с направлением рабочей среды в трубопроводе. При этом обратное 

давление да диск затвора не должно превышать Ру2.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация ТРТС 010/2011 ЕАЭС  N RU Д- CN.PА06. B.67164/24. 

Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно.

Декларация ТРТС 032/2013 ЕАЭС  N RU Д- CN.PА06. B.67175/24. 

Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно.
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3.КОНСТРУКЦИЯ

№ Деталь Материал

1 Втулка PTFE

2 Нижний шток SS420

3 Корпус ВЧ-40

4 Уплотнение EPDM

5 Стопор Cталь 20

6 Штифт SS416

7 Диск ВЧ-40

8 Уплотнительное кольцо SS304

9 Сальник ВЧ-40

10 Платформа Угл. сталь А3

11 Верхний шток SS420

12 Редуктор ВЧ-40

ДУ L, mm D1, mm D2, mm D3, mm N-d

200 230 295 268 340 8-23

250 250 350 320 395 12-23

300 270 400 378 445 12-23

350 290 460 442 505 16-23

400 310 515 498 565 16-27

500 350 620 605 670 20-27

600 390 725 705 780 20-30

700 430 840 816 895 24-30

800 470 950 926 1015 24-33

900 510 1050 1020 1115 28-33

1000 550 1160 1132 1230 28-36

1200 630 1380 1346 1455 32-39

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

5. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцииОБ
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