
 

Редукционный клапан ограничения потока 400Х «SP», 

DN50-600 РN10/16 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Описание 

Изготовитель Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd. 

Рабочая среда Вода, жидкости, совместимые с материалами конструкции 

Номинальное давление PN10/16 

Минимальный перепад давления 0,1 Мпа 

Температура рабочей среды -20/+90°С, (кратковременно +130°С) 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Тип корпуса фланцевый по ГОСТ 33259-2015 

Класс герметичности класс “A” по ГОСТ 9544-2015 
Направление подачи рабочей среды одностороннее 

Рабочее положение клапана горизонтальное, пилотом вверх 

Тип управления пилотное 

Покрытие эпоксидно-порошковое, не менее 250мкм. 
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2. КОНСТРУКЦИЯ  

 
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции 

3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

DN L, mm 

D,mm D1, mm D2, mm n-d 

Вес, кг 
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 

50 215 165 165 125 125 99 99 4-19 4-19 10,5 

65 220 185 185 145 145 118 118 4-19 4-19 15 

80 250 200 200 160 160 132 132 8-19 8-19 18 

100 290 220 220 180 180 156 156 8-19 8-19 25 

125 310 250 250 210 210 184 184 8-19 8-19 32 

150 360 285 285 240 240 211 211 8-23 8-23 43 

200 430 340 340 295 295 266 266 8-23 12-23 71 

250 510 400 400 350 355 319 319 12-23 12-28 106 

300 600 455 455 400 410 370 370 12-23 12-28 165 

350 670 505 520 460 470 429 429 16-23 16-28 225 

400 730 565 580 515 525 480 480 16-27 16-31 251 

500 800 670 715 620 650 582 609 20-28 20-34 430 

600 970 780 840 725 770 682 720 20-31 20-37 820 
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4. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Данный редукционный клапан используется для ограничения и стабилизации потока в 

системах водоснабжения. Процесс происходит автоматически, бесшумно и плавно.  

Редукционный клапан состоит из главного клапана, клапана регулировки потока, пилотного 

клапана и шарового крана. Контроль потока «после себя», происходит независимо от 

перепадов и колебаний входящего потока и регулируется в соответствии с заранее заданными 

значениями. 

Закрытие. С ростом расхода среды через отверстие растет перепад давления, пружина пилота 

сжимается, пилот и основной клапан закрываются. Поток уменьшается, и потери давления 

достигают заданного уровня. В результате обеспечивается заданное значение расхода. 

Открытие. При уменьшении расхода среды через отверстие уменьшается перепад давления. 

Пилот и основной клапан будут открываться. Поток увеличивается, и потери давления 

достигают заданного уровня. В результате обеспечивается заданное значение расхода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование Материал № Наименование Материал 

1 Корпус Ковкий чугун 10 Пружина Нержавеющая сталь 

2 Уплотнение Латунь 11 Пробка Латунь 

3 Упор Углеродистая сталь 12 Крышка Ковкий чугун 

4 Уплотнение EPDM 13 Болты Нержавеющая сталь 

5 Диск Ковкий чугун 14 Игла Латунь 

6 Мембрана EPDM 15 Манометр Латунь 

7 Упор Углеродистая сталь 16 Пилотный клапан Латунь 

8 Гайка Нержавеющая сталь 17 Шаровый кран Латунь 

9 Шток Нержавеющая сталь 18 Манометр Латунь 
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6. ПОДБОР КЛАПАНА 
При подборе клапанов необходимо учитывать диапазон изменения расхода и соотношения 
давлений во избежания кавитаций и повышенного износа клапана.  
Для подбора клапана и потерь напора следует воспользоваться значениями KV и Q из таблицы 
ниже. Для определения режима работы клапана следует воспользоваться графиком ниже.  
Если режим работы клапана находится в кавитационной зоне, то необходимо уменьшить 
разность давлений, установив последовательно несколько регулирующих клапанов. 
 

DN 

Пропускная 
способность, 

KV (м3/ч) 

Макс. Расход, 

 Q (м3/ч) 
DN 

Пропускная 
способность, 

KV (м3/ч) 

Макс. Расход, 

 Q (м3/ч) 

50 46   40 300 1356,8 1248 

65 58   56 350 1846,3 1758 

80 103 100 400 2411,5 2275 

100 160 150 450 3052 2934 

125 240 210 500 3768 3694 

150 356,4 386 600 5426 5320 

200 637,2 540 700 7385 7311 

250 942,3 828 800 9646 9457 
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7. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Редукционный клапан ограничения потока 400Х с пилотным  управлением должны 
устанавливаться  квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие знания, опыт 
работы и  допуск к работе по монтажу инженерных  систем, работающих под давлением. 
Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах не превышающих 
максимально допустимых значений. 
Перед началом работы трубопровода система должна быть промыта и продута сжатым воздухом 
для удаления из трубопровода твердых частиц, так как наличие в трубопроводе даже небольшого 
количества твердых включений в рабочей среде существенно снижает срок службы пилотного 
клапана. Во избежание этого перед клапаном установить фильтр. 
До и после пилотного клапана рекомендуется смонтировать запорную арматуру для облегчения 
дальнейшего обслуживания. (см. рисунок ниже). 
Направление движения среды должно совпадать со стрелкой, указанной на корпусе основного 
клапана. 
При монтаже пилотного клапана с фланцевым типом присоединения необходимо произвести 
осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. Убедитесь в отсутствии забоин, раковин, 
заусенцев, а также других дефектов поверхностей. 
Затяжку крепежных изделий необходимо осуществлять равномерно, крест-накрест. 
Не удалять с оборудования шильд с маркировкой производителя. 
Открыть запорную арматуру до и после клапана. 
Открыть шаровые краны в пилотной обвязке клапана (при наличии). 
Удалить воздух из управляющей камеры.  

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Периодическую проверку клапана производить не реже чем раз в полгода. 

Перед проведением работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию необходимо отключить 

пилотный клапан от источников рабочей среды и сбросить давление в системе. 

Закрыть запорные краны до и после клапана. Затем отсоединить управляющие трубки. 

Разобрать клапан и проверить все внутренние детали на наличие следов коррозии или износа. 

Заменить потертые или потрескавшиеся резиновые изделия (диафрагмы и уплотнения), 

очистить и удалить известковые отложения или осадки. 

После этого клапан необходимо собрать в обратном порядке, убедившись, что система 

управления смонтирована так, как она была до разборки. 

Редукционный клапан 
Фильтр сетчатый 

Задвижка 
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9. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Перед транспортировкой необходимо убедиться, что все соединения находятся в исправном 

состоянии. 

Транспортировка оборудования может осуществляться при температуре не ниже -20°С, при 

условии сохранности оборудования от внешнего механического и коррозионного воздействия, 

попадания снега внутрь клапана. 

Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозок. 

При транспортировке и перемещении необходимо избегать закрепления транспортировочных 

тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения. 

Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-

изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8. Хранение и транспортировка 

оборудования запрещается в условиях избыточной влажности. 

Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и 

подлежит утилизации после окончания срока службы. 

 

10. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Вид неисправности Возможные причины 
неисправности Меры по устранению 

Клапан не открывается 

Закрыты ручные краны 
Открыть запорные краны до и после 

клапана 

Закрыт шаровой кран в пилотной 

обвязке клапана (при наличии) 
Открыть кран 

Избыточное сжатие пружины 

пилотного клапана 

С помощью регулировочного  винта 

пилотного клапана отрегулировать 

давление, как описано выше 

Клапан не закрывается 

Закрыт шаровой кран в пилотной 

обвязке клапана (при наличии) или 

игольчатый вентиль 

Откройте шаровой кран или  

отрегулируйте игольчатый вентиль 

Пружина пилотного регулятора 

не сжата 

Отрегулируйте пилотный регулятор, 

как описано выше 

Повреждена диафрагма основного 

клапана. Для проверки откройте 

дренажное отверстие на крышке 

клапана и закройте краны в пилотной 

обвязке клапана (при наличии). Если 

вода продолжает вытекать –  

диафрагма повреждена. 

Разберите кран и замените 

диафрагму (производить только по 

согласованию с заводом-

изготовителем) 

Нестабильная 

регулировка 

Игольчатый вентиль не 

отрегулирован должным образом. 
Отрегулировать заново 
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11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

Декларация ТРТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д- CN.PА06. B.67164/24.  
Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно. 

Декларация ТРТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д- CN.PА06. B.67175/24.  
Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно. 
 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты поставки. 

Гарантия считается не действительной, если: 

- паспорт потерян; 

- изделие имеет следы механических повреждений: сколов, трещин корпуса, следов 

повреждения уплотнения; 

- изделие было повреждено во время транспортировки; 

- изделие повреждено в результате пожара, стихии, форс-мажорных обстоятельств; 

- изделие было установлено с нарушениями условий хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 

- изделие было разобрано или отремонтировано без письменного разрешения завода-

изготовителя. 

В течение гарантийного срока эксплуатации завод заменяет и ремонтирует вышедшие из строя 

детали или изделия в целом при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации.  

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые и расходные материалы. 

Срок службы – не более 15 лет. 

 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Редукционный клапан ограничения потока 400Х «SP» изготовлен и принят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.085-2017 и признан годным для эксплуатации.  

При проведении испытаний по ГОСТ 9544-2015 видимых утечек не выявлено, что соответствует 
классу герметичности «А». 
 
№_______________ DN _________ PN_____ 

Дата выпуска __________________ 

Дата продажи __________________ 

м.п 
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