
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Обратный клапан пружинного типа «SP» ДУ50-300, РУ16

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель: Shenzhen Global Equipment and Technology 

Trading Co.,Ltd;

Температура рабочей среды: -0/+80°С;

Климатическое исполнение УХЛ-4;

Рабочее давление: 16 бар;

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015;

Направление подачи: односторонний;

Тип корпуса: фланцевый по ГОСТ 33259-2015;

Присоединительные размеры: РN16;

Покрытие корпуса эпоксидно-порошковое с термической 

обработкой не менее 250 мкм.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фланцевый обратный клапан пружинного (аксиального, осевого) 

типа, для защиты от «сухого хода» насосов и предотвращения 

обратного слива жидкости из участка системы.

Используется: 

-в насосных системах,

-системах водоснабжения и водораспределения,

-судостроение,

-промышленные трубопроводы,

-отопление,

-установки для низко насыщенного пара,

-нейтральные среды.

Клапаны обратные пружинного (аксиального, осевого) типа 

характеризуются низким сопротивлением, они надежны, не 

вызывают шума и не создают гидравлического удара.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. 

Гарантия распространяется на оборудование установленное и 

используемое в соответствие требованиями инструкции по 

эксплуатации (Приложение №1). При обнаружении 

неисправностей разбирать или самостоятельно ремонтировать 

обратный клапан без письменного разрешения завода-

изготовителя запрещается. В противном случае гарантия 

будет считаться недействительной. Гарантия не 

распространяется на быстроизнашиваемые и расходные 

материалы.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Обратный клапан пружинный SP изготовлен и принят в   

соответствии с требованиями ГОСТ 5762-2002 и признан 

годным для эксплуатации. При проведении испытаний по ГОСТ 

9544-2015 видимых утечек в течении времени испытания не 

выявлено, что соответствует классу герметичности «А».

Обратный клапан пружинного типа «SP»

№_______________     ДУ _________ РУ______ 

Дата выпуска   __________________

Дата продажи   __________________

м.п

ООО ЗАВОД «ЛГВС»

3. КОНСТРУКЦИЯ

N Наименование Описание

1 Корпус ВЧ-25

2 Направляющая ВЧ-40

3 Пробка Латунь

4 О-Кольцо Резина

5 Направляющая Латунь

6 Пружина Нержавеющая сталь

7 Уплотнение Резина

8 Диск ВЧ-40

4. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДУ
L, 

мм
D, 

мм
D1, 
мм

D2 
мм

B, 
мм

f, 
мм

Z-Ød
Вес, 
кг

50 100 165 125 102 20 3 4-18 9.6

65 120 185 145 122 20 3 4-18 11.9

80 140 200 160 138 22 3 8-18 15.6

100 170 220 180 158 24 3 8-18 21.6

125 200 250 210 188 26 3 8-18 28.5

150 230 285 240 212 26 3 8-23 38.8

200 288 340 295 268 30 3 12-23 65.3

250 354 405 355 320 32 3 12-27 83.3

300 410 460 410 378 32 4 12-27 129.2

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

К монтажу и установки обратных клапанов допускается 

персонал, изучивший устройство клапанов, правила техники 

безопасности и требования руководства по эксплуатации.

Поскольку клапан односторонний, обратите внимание на 

направление установки, указанное стрелкой на корпусе.

Монтажное положение: любое

Полные требования к монтажу и эксплуатации изложены в 

Инструкции к эксплуатации.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация ТРТС 010/2011 ЕАЭС  N RU Д- CN.PА06. B.67164/24. 

Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно.

Декларация ТРТС 032/2013 ЕАЭС  N RU Д- CN.PА06. B.67175/24. 

Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкциюОБ
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