
 

 

Воздушный клапан (вантуз) чугунный однокамерный ECO  

DN50-300 РN10/16 

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Описание 

Изготовитель Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd. 

Рабочая среда вода 

Номинальное давление PN10/16 

Температура рабочей среды -20/+90°С 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Тип корпуса фланцевый по ГОСТ 33259-2015 

Класс герметичности класс “A” по ГОСТ 9544-2015 

Направление подачи рабочей среды двухстороннее 

Рабочее положение клапана вертикально, в верхних точках трубопровода 

Покрытие эпоксидно-порошковое, не менее 250мкм. 
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2. КОНСТРУКЦИЯ  

 
DN50-DN100                                                       DN125-DN300 

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
DN50-DN100                                                                            DN125-DN300 

   

 

4. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

DN 
A, 

mm 
B, mm 

C, mm D, mm n-d 
H 

PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 

50 99 133 125 158 4-18 - 

65 99 113 145 180 4-18 - 

80 133 178 160 192 8-19 - 

100 154 178 180 212 8-19 - 

125 184 245 210 250 8-19 270 

150 211 245 240 285 8-23 270 

200 265 275 295 335 8-23 12-23 310 

250 319 360 350 350 400 410 12-23 12-28 390 

300 370 360 400 400 460 470 12-23 12-28 400 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Чугун 

2 Шар Нерж. сталь 

3 Уплотнение NBR 

4 Крышка 1 Чугун 

5 Крышка 2 Угл. сталь 

6 Болты/гайки Угл. сталь 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Чугун 

2 Шар Нерж. сталь 

3 Кронштейн Пластик 

4 Уплотнение NBR 

5 Крышка 1 Чугун 

6 Крышка 2 Угл. сталь 

7 Болты/гайки Угл. сталь 
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5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
При отсутствии воздуха в трубопроводе, под действием потока рабочей среды, шар прижимается к 

крышке корпуса и перекрывает выпускное отверстие воздушного клапана.  

При скоплении воздуха в верхней части воздушного клапана уровень воды падает, под действием 

собственного веса шар опускается, воздух выходит через выпускное отверстие в крышке корпуса.  

 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
К монтажу, эксплуатации и обслуживанию вантузов допускается персонал, изучивший устройство 

вантузов, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.  

Безопасность эксплуатации вантузов обеспечивается прочностью, плотностью и герметичностью 
деталей, которые выдерживают давление и надежностью крепления деталей, находящихся под 
давлением.  
Запрещаются техническое обслуживание, разборка и работы по устранению неисправностей при 
наличии в вантузе рабочей среды. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
Вантуз устанавливается вертикально в высшей точке трубопровода, а также в местах наиболее 

вероятного скопления газов, например, при поворотах и переходах на другой диаметр трубы.  

Перед вантузом рекомендуется установить отсечную задвижку, используемую для перекрытия потока 

рабочей среды при обслуживании и замене изделия.   

Рекомендуемый диаметр воздушных клапанов в зависимости от диаметра трубопровода. 

DN воздушного клапана, мм DN трубопровода, мм 

50 100-250 

65 250-300 

80 300-400 

100 450-550 

150 600-900 

200 900-1200 
*Воздушные клапаны DN250 и более для нестандартных решений. 
 

Способы монтажа  воздушного клапана  к трубопроводу.

Воздушный клапан из отростка тройника 

закрытого фланцем, к которому приварен 

патрубок. 

Воздушный клапан установлен на 

трубопровод через приваренный конический 

патрубок.
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Перед установкой вантуза трубопровод должен быть тщательно очищен от грязи, песка и др. 

При монтаже необходимо:  

1) установить вантуз на фланец трубопровода, вставить шпильки; 

2) отцентрировать вантуз относительно ответного фланца, произвести предварительную затяжку 

шпилек гайками;  

3) выставить вантуз в сборе с ответным фланцем по оси трубопровода, прихватить сваркой фланец 

к трубопроводу;  

4) отсоединить вантуз от ответного фланца; 

5) произвести окончательную приварку фланцев, после охлаждения установить вантуз; отцентрировать, 

вставить шпильки;  

6) равномерно, по перекрестной схеме произвести ручную затяжку шпилек. 

Применение ключей с удлинителями для затяжки крепежа – запрещено!  

 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Вантузы могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом вантузы должны быть надежно 

установлен в транспортных средствах исключая возможность механических повреждений, внутренние 

поверхности должны быть предохранены от загрязнений, а привалочные поверхности и навесные 

устройства - от повреждений.  

 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Вантузы должны храниться в складских помещениях и быть защищенными от попадания прямых 

солнечных лучей и удаленными не менее чем на 1 метр от теплоизлучающих приборов, а также не 

должны подвергаться воздействию кислот, щелочей, масел и бензина.  

Допускается хранение изделии при температуре от - 30°С, с условием что перед проведением монтажа, 

технического обслуживания, изделия будут прогреты до температуры больше 0°С. 

 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Вантузы должны использоваться строго по назначению указанной в технической документации. 

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры, установленные правилами и 

нормами организации эксплуатирующей трубопровод. 

При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 6. 

При осмотрах проверить: общее состояние вантузов, состояние крепежных соединений и герметичность 

уплотнений. 

Все работы должны производиться при сбросе давления и температуры рабочей среды, и остывания 

корпуса вантуза. 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
Декларация ТРТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д- CN.PА06. B.67164/24.  
Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно. 

Декларация ТРТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д- CN.PА06. B.67175/24.  
Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно. 

Сертификат соответствия ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 (исполнение сейсмостойкости до 9 баллов 
по шкале MSK-64) № РОСС CN.HE06.H02885. Сертификат действителен до 19.02.2026 г. включительно. 

Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №17056/16  
от 19.09.2023г. 
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок – 2 года со дня продажи вантуза. 

Гарантия считается не действительной, если: 

- паспорт потерян; 

- изделие повреждено в результате природных катаклизмов; 

- изделие было повреждено во время транспортировки; 

- изделие было установлено и использовано иначе, чем это указано в данном техническом паспорте; 

- изделие было разобрано или отремонтировано без письменного разрешения завода-изготовителя. 

В течение гарантийного срока эксплуатации завод безвозмездно заменяет и ремонтирует вышедшие из 

строя детали или изделия в целом при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые и расходные материалы. 

Срок службы – не более 30 лет. 

 
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Вантуз чугунный однокамерный фланцевый ECO изготовлен и принят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 33423-2015 и признан годным для эксплуатации.  

При проведении испытаний по ГОСТ 9544-2015 видимых утечек не выявлено, что соответствует классу 
герметичности «А». 
 
№_______________ DN _________ PN_____ 

Дата выпуска __________________ 

Дата продажи __________________ 

м.п 

ООО ЗАВОД «ЛГВС»  
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