
 
 

 

Многооборотный электропривод SP 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Описание 

Изготовитель Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd. 

Тип привода многооборотный 

Электропитание  трехфазный, переменный ток 380В, 50Гц  
(переменный ток 220В~660В, 50…60 Гц под заказ) 

Температура рабочей среды -20/+60°С (-40/+80°С под заказ) 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Класс защиты IP67 (IP68 под заказ) 

Номинальное время работы 10 минут 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Изделия серии SP предназначены для того, чтобы контролировать открытие и закрытие 

запорной арматуры. Данные изделия могут использоваться для задвижек с обрезиненным клином, 

шиберных ножевых задвижек и другой запорной арматуры, когда инструкциями предусмотрено 

управление с использованием приводного устройства в системе дистанционного управления, 

централизованного и автоматического управления. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ИЗДЕЛИЯ 

SP - M -  -  -     

1  2  3  4  5 7   

1. Обозначение электропривода марки SP; 

2. Тип привода: M-многооборотный, O-однооборотный,  

Q-четвертьоборотный; 

3. Номинальный крутящий момент на выходном валу, усл. ед; 

4. Модель электропривода: W- стандартный тип (outdoor type),  

T- регулируемый тип (regulation type), IQ- интеллектуальный тип (intelligent type); 

5. Обозначение взрывозащищенного электропривода; 

6. Сигнал управления (для T и IQ типа) 24V DC, 4-20мА DC, ModBus, ProfiBus и тд.  

Пример: 

SP-M-15-Т-4-20mA: многооборотный электропривод регулируемого типа, номинальный крутящий 

момент на выходе составляет 150 Н·м(15kgf·m), сигнал управления 4-20мА DC, номинальное 

напряжение 380В. 

Мо 
дель 

LCD 
(ЖК) 

Отобра-
жение 
ЖК 

ESD 
 

4-20mA 
in&out  

Сигнал 
открытия и 
закрытия 

Защита 
перегрузки 
крутящего 
момента 

Данные о 
крутящем 
моменте 

Данные 
об 
ошибке 

T Да  Код Да Да Да Да Доп-но Да 

IQ Да  Текст Нет Да Да Да Доп-но Да 

W Нет  Нет  Нет Нет Да Да Да Нет 

 

4. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Рабочие параметры многооборотных приводов типа SP-M 

          Параметр  

 

Название 

Номинал. 

кр.момент, 

Н*м 

Диаметр 

штока, 

мм 

Частота 

вращения 

вала, об/мин 

Номинал. 

ток, А 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Теор. вес, 

кг 

SP-M-5 50 

28 

18 

1,6 0,25 28 

SP-M-10 100 1,6 0,25 28 

SP-M-15 150 2,2 0,37 28 

SP-M-20 200 
40 

2,8 0,55 40 

SP-M-30 300 2,8 0,55 40 

SP-M-45 450 
48 

 

 

24 

 

6,5 1,1 48 

SP-M-60 600 7,9 1,5 48 

SP-M-90 900 
60 

12,6 2,2 60 

SP-M-120 1200 13,5 3 60 
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5. УСТРОЙСТВО ПРИВОДА 

 Электрический привод состоит из шести частей: электрический мотор, редуктор, механизм 

управления, механизм ручного переключения, детали ручного маховика и электрические детали. 

Принцип действия показан на рисунке ниже. 

 
Схема работы механизма 

1) Мотор: YDF2-W, трёхфазный асинхронный двигатель, кратковременной работы, 

номинальное время работы – 10 минут. 

2) Редуктор: состоит из двух прямозубых шестерен и двух винтовых червячных колёс; момент 

двигателя передаётся по выводному валу через редуктор. 

3) Механизм управления: состоит из механизма, контролирующего вращение, механизма, 

контролирующего ход, и индикатора раскрытия, а также исполнительных механизмов, используемых 

для открытия и закрытия клапана, а также указания местоположения клапана.     

Механизм контроля крутящего момента                                  Механизм контроля хода 

 (1) Механизм контроля крутящего момента состоит из рукоятки, ограничителя хода, дискового 

кулачка, опорной пластины и переключателя ступенчатого пуска, когда на выводной вал предается 

сопротивление моменту, червячное колесо вращается и вызывает осевое смещение, которое 

перемещает рукоятку. В это время упорный блок создает осевое смещение и в момент приближения к 

кулачку опорная пластина поднимается. Когда крутящий момент на выводном валу повышается до 

предусмотренных значений, опорная пластина поднимается до такого уровня, когда переключатель 

ступенчатого пуска срабатывает и перекрывает подачу питания, вследствие чего двигатель 

останавливается. Таким образом, осуществляется управление крутящим моментом электрического 

привода.  
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  (2)Механизм контроля хода включает в себя: набор из шестерен, шток толкателя, счетного 

механизма, кулачков и конечных выключателей. Принцип его действия заключается в том, что привод 

счетного механизма обеспечивает ведущая шестеренка в редукторе (Z=8). Если на счетном механизме 

кулачки были отрегулированы на крайние положения трубопроводной арматуры, то когда они дойдут 

до настроенного крайнего положения, кулачек прижмет выключатель и подача питания прекратится. 

 
Индикатор 

 (3) Регулируемый индикатор раскрытия состоит из редукторной передачи, механизма 

регулирования, шкалы индикатора раскрытия клапана, кулачка, индикатора хода и потенциометра. В 

ходе ввода в действие на месте эксплуатации, механизм регулирования может быть отрегулирован в 

требуемое положение в зависимости от поворотов выключателя, установленного на кране, а также он 

должен согласовываться с редукторной передачей (в вертикальном столбце указано необходимое 

количество поворотов). Когда клапан находится в процессе открытия или закрытия, шкала индикатора 

начинает вращение, чтобы определить значение величины срабатывания клапана; индикатор хода 

посредством моргания лампочки на шкафу управления показывает, что электропривод находится в 

движении.  

 
Механизм переключения между ручным и электрическим режимом управления 

Механизм переключения ручного и электрического режимов управления: приводной механизм 

может работать в полуавтоматическом режиме; при переключении с электрического режима работы в 

ручной, нужно потянуть ручку на себя; переключение из ручного в автоматический режим происходит 

автоматически (ручку тянуть не следует). При переключении из электрического режима управления в 

ручной, нужно использовать ручку переключения. 

Когда ручка переключения нажата в нужное положение, промежуточная муфта выводит из 

зацепления червячную передачу со скобой вала переключения, что позволяет переносить 

механическую энергию на штурвал вала через промежуточную муфту для переключения на ручной 

режим работы. Переключение с ручного режима на автоматический может производиться 

автоматически; вращающийся двигатель передает вращение червячной передаче, стойка ручки 

переключения немедленно опускается, промежуточная муфта быстро смещается к червячному колесу 

от вала ручного режима и вводит его в зацепление с червячной передачей, приводной механизм 

переходит в электрический режим управления. 
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6. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
Внешний вид SP-M-5-30 

 
Внешний вид SP-M-45-120 

Габаритные размеры приводов SP-M 

                            Параметр 

Наименование 
L L1 H L2(H2) F1 F2  

(интелл. тип) 
ØD 

SP-M-5-15 382 228 233 87 150 203 300 

SP-M-20-30 435 278 248 90 157 210 350 

SP-M-45-60 708 335 338 115 265 401 250 

SP-M-90-120 795 390 347 135 287 423 250 
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7. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
Присоединительные размеры привода 

Присоединительные размеры приводов SP-M 

                    Параметр 

Наименование 
D D1 D2 d1 d2 n-d h h1 f 

SP-M-10-15 145 120 90 30 45 4-M10 8 2 4 

SP-M-20-30 185 160 125 42 58 4-М12 10 2 4 

SP-М-45-60 225 195 150 50 72 4-М16 12 2 5 

SP-М-90-120 275 235 180 62 82 4-М20 14 2 5 
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8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

       

Код Наименование Примечание 

FR Термореле  

КМО, КМС Пускатели переменного тока (Открыто, Закрыто)  

SA, S0, SC Кнопки управления (Стоп, Открыто, Закрыто)  

TSO, TSC Моментные выключатели (Открыто, Закрыто)  

LSO, LSA Концевые выключатели (Открыто, Закрыто)  

LSF Индикатор хода  

W1 Потенциометр  

M Мотор  

FU Предохранитель  

RT Нагреватель воздуха Под заказ 

 

 
Подключение к стандартному ШУ SP: 
2 (A1b) – общий, 4 (А12) – открыть, 6 (А42) – закрыть, 8 (А20) – защита от перегрузки. 

Подключение к ШУ других производителей, имеющих большее количество подключений производить 
согласно схеме подключения. 
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9. СПОСОБЫ УСТАНОВКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Возможна вертикальная и горизонтальная установка привода, главное условие – не допустить 

установки мотора в неверное положение («вверх ногами»), для того, чтобы обеспечить 

предусмотренный электромонтаж, эксплуатацию и ручное управление. 

2. Осевой зазор между передачей и клапаном должен быть не менее 1-2 мм. 

3. После установки, при первом запуске привода должна производиться проверка каждого 

элемента для того, чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию всех компонентов изделия. 

4. Данный тип привода использует для работы трёхфазный асинхронный мотор, стандартный для 

всех приводов; номинальное время работы – 10 минут, на это нужно обратить особое внимание 

при вводе изделия в эксплуатацию. 

5. Необходимо аккуратно использовать привод, оберегать его от повреждений и держать в 

сухости, не допускать попадания на него коррозийных субстанций во избежание повреждения 

токопроводящих элементов.  

6. При монтаже нескольких приводов с комплектом переходников, обратить внимание что 

установка должна производиться в соответствии с нумерацией, указанной на задвижках и 

приводах. 

10. РЕГУЛИРОВКА 

 При введении в эксплуатацию обратите особое внимание на токопроводящие элементы, когда 

в первый раз подаётся напряжение, должен быть проверен порядок чередования фаз мотора, а также 

электропроводка контура управления, во избежание выхода мотора из строя. 

1. Регулировка механизма управления крутящим моментом: 

(1) Первым должен быть отрегулирован механизм крутящего момента закрытия. 

(2) Величина крутящего момента должна увеличиваться, пока клапан не закроется плотно. 

(3)  Отрегулируйте момент в направлениях открывания-закрывания в соответствии с 

характеристиками крана, в целом, крутящий момент в направлении открывания больше, чем в 

направлении закрывания. 

(4) Вышеперечисленные регулировки должны проводится в режиме холостого хода, при отсутствии 

давления рабочей среды и т.д. При наличии давления и температуры, следует обратить 

внимание на плотность закрытия клапана. Если клапан закрывается неплотно, нужно увеличить 

величину момента до того значения, при котором будет обеспечиваться плотное закрытие крана 

и требуемое открытие.  

2.  Настройка механизма управления ходом. 

(1) Плотно закрутите кран вручную. 

(2) . Высвободите механизм управления ходом: для этого поверните шток толкателя отверткой на 

90°, так чтобы малая ведущая шестерня отошла от цифрового устройства счетчика. 

(3) С помощью отвертки поворачивайте валик регулировки направления «Закрыть» по стрелке до 

тех пор, пока кулачок не будет удерживать пружинную прижимную пластину и не сработает 

выключатель пошагового пуска – в этом случае начальная настройка хода в направлении 

закрытия будет выполнена.  

(4)  Высвободите шток толкателя, для того чтобы ведущая шестерня вошла в зацепление с 

цифровым устройством шкалы с обеих сторон; для того, чтобы обеспечить их зацепление, 

используйте отвертку, слегка поворачивая, устанавливайте ось справа и слева; в это время 

клапан может быть открыт при помощи электропитания за несколько кругов обращения, а 
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затем закрыт. После этого проверьте, отвечает ли ход в направлении закрытия установленным 

требованиям, если нет, то повторите процедуру регулировки, описанную выше. 

(5)  При регулировке в направлениях открытия и закрытия: откройте клапан вручную в требуемом 

положении (важно помнить о том, что в это время механизм управления ходом не должен 

быть выведен из зацепления, в противном случае, настройка в направлении закрытия будет 

неточной). После этого освободите механизм управления ходом, поверните в направлении 

«открыто» для регулировки оси, вращайте по направлению стрелки, пока кулачок не будет 

удерживать нажимную пластину, и выключатель не остановит это движение. После этого снова 

введите механизм хода в зацепление с ведущей шестерней; в это момент будет завершена 

регулировка механизма в направлении открывания. Когда механизм управления хода будет 

настроен, операцию можно повторить ещё несколько раз подряд. В целом, контроль над 

открытым клапаном будет обеспечен на 90%. 

3. Настройка регулируемого индикатора раскрытия: 

(1)  После того как ход и крутящий момент отрегулированы, можно настраивать индикатор 

раскрытия и потенциометр. 

(2)  Закройте клапан (вручную вентилем или с помощью электричества). 

(3)  Установите регулировочный механизм на зубчатой передаче в положение, соответствующее 

максимальным положениям при вращении клапана, а потом переместите данный символ  

на табло в положение указателя, после выкрутите потенциометр на нуль, таким образом, чтобы 

шестерня на оси потенциометра вошла в зацепление с шестерней оси раскрытия. После данных 

действий, закрутите винты крепления на шестерне оси потенциометра. 

 

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ 

1. Инструкции по применению переключателей. 

Красный переключатель переключает следующие режимы: местный/останов/дистанционный; также 

данное устройство нужно для сохранения режима (при переключении с положения «останов» до 

положения «местный») и выхода меню (при переключении из положения «останов» до положения 

«дистанционное»). Чёрный переключатель является функциональный, с его помощью можно 

выполнять открытие и закрытие крана в режиме «местный» или настраивать значения + и – в режиме 

настройки. Когда используется переключатель местный, имеет место кратковременное действие – 

толчковый режим местный, если задержка ответа механизма на нажатие кнопки превышает 3 секунды, 

то в зоне оповещения появляется сигнал «bc», это означает, что привод переходит в режим удержания 

автоматически. В этом случае поверните переключатель в обратном направлении или поверните 

кремальеру переключения режимов в положение «стоп», данная функция будет остановлена. 

2. Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления (пульт дистанционного управления 

является опционным запасным элементом, необходимость его поставки должна специально 

указываться при заказе).  

Назначение кнопок: «Вверх» - кнопка настройки открытия, «Вниз» - кнопка настройки закрытия, «Ввод» 

- кнопка подтверждение/сохранение настроек, «Стоп» - кнопка останова/выхода, кнопка «Открыть»/ 

«Открыть местный», кнопка «Закрыть»/ - «Закрыть местный». 

В режиме «местный» нажмите «Открыть» для того, чтобы открыть кран в режиме ожидания; нажмите 

«Закрыть», чтобы закрыть кран в режиме ожидания; и нажмите «Стоп» для остановки действия. В 

режиме «местный» нажмите «Вверх» подряд три раза, привод войдет в состояние настройки открытого 

положения. Кнопки «Открыть», «Закрыть» и «Стоп» могут использоваться для управления открытием, 
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закрытием и остановом электропривода. Кнопка «Ввод» используется для сохранения хода, а кнопка 

«Стоп» для возврата. Нажмите кнопку «Вниз» три раза подряд, привод войдет в состояние настройки 

закрытого положения, все выполняемые операции те же, что и указанные выше. 

3. Запрос сигнала (левая нижняя часть дисплея - зона запроса сигнала). 

3.1 Запрос сигналов дистанционного управления 

Поверните переключатель выбора режима в режим дистанционного управления, в левом нижнем углу 

дисплея будут отображены сигналы дистанционного управления. Для привода с выключателем: значок 

ОР означает, что изделие имеет функцию механизма дистанционного закрытия; значок ВС означает, что 

привод предусматривает функцию дистанционного ожидания (если имеется несколько состояний, то 

они будут отображены на дисплее поочередно). 

3.2 Запрос сигналов положения клапана 

Поверните переключатель выбора режимов в режим «местный»; в левом нижнем углу дисплея будут 

отображаться сигналы положения клапана. Если положение клапана будет определено 

потенциометром, на дисплее высветится процентная шкала сопротивления (d01~d99); если положение 

клапана будет определено 12-битным кодовым датчиком, на нём появится процентная шкала 

(b00~b99); если положение клапана будет определено 18-битным кодовым датчиком, на нём появится 

шкала в тысячных измерениях (b00~b99); 

4. Калибровка хода 

Примечание: До начала калибровки должны быть синхронизированы направление вращения клапана 

и его крутящий момент, а также настроен интервал вращения потенциометра или кодового датчика. 

4. 1 Калибровка положения закрытия 

 Когда привод остановлен, поверните функциональную кремальеру в положение закрытия примерно на 

три секунды, когда высветится бука L, отпустите функциональную кремальеру и поверните кремальеру 

режимов в режим «местный», буква L уже перестанет светиться, что означает переход механизма в 

состояние настройки закрытого положения. Черный переключатель может использоваться для 

электрического закрытия и открытия. Когда привод будет настроен в закрытом положении, 

переключатель режима должен быть установлен в положение «стоп», а затем снова повёрнут на режим 

«местный», в этот момент красная лампочка и буква L мигнут два раза, при выводе тока обратной связи 

4мА, если на табло высветится 0%, это означает, что калибровка закрытого положения привода 

завершена. Если переключатель режима переведён из положения «стоп» в положение «дистанционное 

управление», механизм выйдет из режима калибровки хода. 

4.2. Калибровка открытого положения 

Когда привод остановлен, поверните черный переключатель в положение открытия примерно на три 

секунды, когда высветится буква H, отпустите переключатель и поверните кремальеру режимов в режим 

«местный», буква Н погаснет, что означает переход механизма в состояние калибровки открытого 

положения. Переключатель теперь можно использовать для электронного закрытия и открытия. Когда 

привод будет настроен в открытом положении, переключатель режима должен быть установлен в 

положение «стоп», а затем снова на режим «местный», в этот момент зелёная лампа и буква Н мигнут 

два раза, при выводе тока обратной связи в 20мА, если на табло высветится 100%, что означает 

окончание калибровки открытого положения привода. Если переключатель режима переведён из 

положения «стоп» в положение «дистанционное управление», механизм выйдет из калибровки хода 

немедленно.  

 Примечание: Если при сохранении показаний хода высвечивается сигнал предупреждения «Fu» 

или «Fn», нужно переустановить интервал вращения потенциометра/датчика и повторить процедуру 

калибровки хода. 
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5. Точная настройка выходного тока 

5.1 Настройка выходного тока в 4мА 

 Когда привод остановлен, поверните черный переключатель в положение закрытия на десять 

секунд, когда высветятся буквы LF, отпустите переключатель и поверните кремальеру выбора режима в 

режим «местный», затем в снова в положение «стоп», привод перейдет в состояние точной настройки 

выходного тока в 4мА. Одновременно, используя черный переключатель, регулируйте выходной ток, 

при достижении его значения в 4мА, поверните переключатель режимов в положение «местный». 

Красная лампа на табло мигнёт три раза, что ознаменует собой завершение точной настройки 

выходного тока в 4мА. Если перевести кремальеру режимов из положения «стоп» в положение 

«дистанционное управление», произойдет выход из настройки выходного тока. 

5.2 Настройка выходного тока в 20мА 

Когда привод остановлен, поверните черный переключатель в положение открытия на десять секунд, 

когда высветятся буквы НF, отпустите переключатель и поверните переключатель режимов в режим 

«местный», затем в положение остановки, привод перейдет в состояние точной настройки выходного 

тока в 20мА. Одновременно, используя черный переключатель, регулируйте выходной ток, при 

достижении его значения в 20мА, поверните переключатель режимов в положение «местный». Зеленая 

лампа на табло мигнёт три раза, что означает завершение точной настройки выходного тока в 20мА. 

Если перевести переключатель режимов из положения «стоп» в положение «дистанционное 

управление», произойдет выход из настройки выходного тока. 

6. Установка зоны нечувствительности прибора (применимо только для регулирующих клапанов) 

Зона нечувствительности подтверждает саморегулирование, без установки, при выдаче более точных 

показаний за счёт уменьшения вибрации и колебаний. 

7. Дополнительные настройки. 

Примечание: Во время дополнительных настроек электропитание должно быть отключено и 

переключатель режимов должна быть установлена в положение «Стоп»; красная лампа (индикатор 

закрытия), зелёная лампа (индикатор открытия), клавиши закрытого и открытого положения должны 

быть установлены на монтажной панели. 

7.1 Настройка операций при потере сигнала (применимо только для регулирующих клапанов: настройка 

по умолчанию, потеря сигнала, удержание положения). 

a. Нажмите на клавишу закрытого положения и удерживайте её примерно три секунды, отпустите 

клавишу, когда красная лампа загорится, она должна мигнуть три раза, в этом случае настройку 

закрытия при потере сигнала можно считать завершённой. 

б. Нажмите на клавишу открытого положения и удерживайте её примерно три секунды, отпустите 

клавишу, когда зелёная лампа загорится, она должна мигнуть три раза, в этом случае настройку 

открытия при потере сигнала можно считать завершённой. 

в. Нажмите обе клавиши и удерживайте их три секунды, отпустите клавиши, когда обе лампы загорятся, 

они должны мигнуть три раза, в этом случае настройку при потере сигнала и удержания положения 

можно считать завершённой. 

7.2. Настройка регулирующего тока (применимо только для регулирующих клапанов). 

Подайте ток в 4мА, нажмите клавишу закрытого положения и удерживайте её 3 секунды, отпустите 

клавишу, когда красная лампа загорится во второй раз, когда она мигнёт три раза, калибровка будет 

завершена. Подайте в 20мА, нажмите клавишу открытого положения и удерживайте её 10 секунд, 

отпустите клавишу, когда зелёная лампа загорится во второй раз, когда она мигнёт три раза, калибровка 

будет завершена. 
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7.3 Положительное и отрицательное действие (применимо только для регулирующих клапанов, 

установка по умолчанию – положительное действие). 

Нажмите одновременно обе клавиши и удерживайте их примерно десять секунд, отпустите клавиши, 

когда загорятся одновременно обе лампы, если загорится красная лампа, это будет означать 

положительное действие, когда зелёная – отрицательное. Нажмите на любую клавишу, чтобы изменить 

действие, удерживайте обе клавиши три секунды, отпустите клавиши, когда обе лампы загорятся 

одновременно. Когда лампы мигнут поочерёдно три раза, калибровка будет завершена. 

7.4 Настройка двухконтурного управления (применимо только для привода с выключателем, при 

стандартных настройках – режим «Текущий контроль»). 

a. Нажмите на клавишу закрытого положения и удерживайте её десять секунд, отпустите клавишу, когда 

красная лампа загорится, она должна мигнуть три раза, в этом случае настройку закрытия по сигналу и 

открытия без сигнала можно считать завершённой. 

б. Нажмите на клавишу открытого положения и удерживайте её десять секунд, отпустите клавишу, когда 

зелёная лампа загорится, она должна мигнуть три раза, в этом случае настройку открытия по сигналу и 

закрытия без сигнала можно считать завершённой. 

в. Нажмите обе клавиши и удерживайте их три секунды, отпустите клавиши, когда обе лампы загорятся, 

они должны мигнуть три раза, в этом случае настройку в режиме «Текущий контроль» можно считать 

завершённой. 

 

7.5 Направление закрытия (по умолчанию – по часовой стрелке). 

Нажмите обе клавиши одновременно и удерживайте 20 секунд, отпустите клавиши, когда загорается 

красная лампа, это означает, что вращение осуществляется по часовой стрелке, когда загорается 

зелёная – против часовой. Кратковременно нажмите на любую клавишу для переключения, нажмите 

обе клавиши одновременно в течение трёх секунд и затем отпустите, если соответствующие лампы 

мигнут трижды, это будет означать конец калибровки. 

8. Инструкции по предупреждающей информации  

Код ошибка Информация о неполадке Код ошибка Информация о неполадке 

FA 
Неверное направление 
вращение Fd 

Недоворачивание клапана, 
вызванное блокировкой или иными 
причинами 

Fb 
Неправильно выстроены 
пропорции работы. Fb будет 
мигать три раза 

FE 
Отсоединение температурного 
переключателя от мотора 

FC 

Слишком сильный крутящий 
момент закрытия FL 

Изменение или отключение 
концевого выключателя или его 
обмотки 

FO 
Слишком сильный крутящий 
момент открытия FH 

Сигналы открытия и закрытия 
клапана поступают одновременно 

FP 
Потеря фазы при подача тока 

FS 
Не поступает сигнал от датчика 
удаленного управления DC 4-20 мА 
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Решение часто встречающихся проблем 

После подачи тока не работает 
индикатор и дисплей 

А. Напряжение отсутствует.  
Б. Слишком низкое напряжение.  
В. Неверное подключение.  
Г. Цепь не замкнута. 

Во время работы индикатор и 
дисплей не работают нормально 

А. Кодовая ошибка.  
Б. Информационная ошибка.  
В. Неполадка в строении дисплея или индикатора; заменить. 

После подачи питания, 
управление в 
режиме местное и дистанционное 
управление не работают 

A. Неправильный электромонтаж или размыкание проводки.  
Б. Повреждение защитной обмотки.  
В. Мотор повреждён или заблокирован.  
Г. Повреждён пусковой конденсатор.  
Д. Разъединение электрической цепи.  

Нормальное функционирование в 
режиме местное, но режим 
дистанционного управления не 
работает. 

А. Нет электрического сигнала или проводка проложена в 
другом направлении.  
Б. Панель с переключателями повреждена или отсутствует 
механизм удалённого управления.  
В. Калибровка проведена неверно.  
Г. Разъединение электрической цепи. 

Нормальное функционирование в 
режиме дистанционного 
управления, но режим местный не 
работает 

А. Нет электрического сигнала или проводка проложена в 
другом направлении.  
Б. Переключатель управления неправильно установлен.  
В. Разъединение электрической цепи. 

Привод может быть открыт, но не 
закрывается или может быть 
закрыт, но не открывается 

А. Проводка неправильно установлена или отсоединена.  
Б. Мотор повреждён или его проводка установлена 
неправильно.  
В. Разъединение электрической цепи. 

Отсутствует управляющий сигнал, 
хотя он может появиться сразу 
после подачи питания 

А. Проводка неправильно установлена.  
Б. Сигнал от управления отсутствует в сборке.  
В. Блокировка сигнала.  
Г. Установлено двухконтурное управление.  
Д. Цепь разъединена. 

Привод работает в среднем 
положении до отключения 

А. Смена направления проводки.  
Б. Мотор повреждён или отсоединён от питания.  

Изменение направления действия А. Смена направления проводки.  
Б. Неверная настройка положения клапана.  
В. Неверная установка положительного/ отрицательного 
действия или положения закрытия.  
Г. Цепь разъединена. 

Нет выходного тока или он 
появляется с задержкой 

А. Повреждение/ искрение проводки.  
Б. Сбой в работе потенциалометра/ датчика.  
В. Цепь разъединена. 

Ток обратной связи слишком 
велик, слишком мал или 
неизменен. 

А. Сбой в работе потенциалометра/ датчика.  
Б. Неправильная калибровка.  
В. Плохое зацепление потенциометра и ведущей шестерни.  
Г. Цепь повреждена. 

Примечание: Проводка должна быть проведена строго в соответствии с электрическими схемами. 

Примечание: Изменения в содержание настоящего паспорта вносятся без направления 
уведомлений об этом. 
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12. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

Протокол испытания: № 201105-003-05/К от 24.11.2020г. 

Декларация о соответствии №RU Д-С1Ч.НВ35.В.03695/20 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.11.2025 г. включительно. 
 

13.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты поставки. 

Начало гарантийного срока эксплуатации исчисляется со дня продажи электропривода. 

При обнаружении неисправностей разбирать или ремонтировать электропривод без письменного 

разрешения завода-изготовителя запрещается. В противном случае гарантия будет считаться 

недействительной. В течение гарантийного срока эксплуатации завод безвозмездно заменяет и 

ремонтирует вышедшие из строя детали или изделия в целом при условии надлежащего хранения и 

соблюдения требований к монтажу и эксплуатации. Гарантия не распространяется на 

быстроизнашиваемые и расходные материалы. 

Срок службы – не более 20 лет. 

        

14.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Многооборотный электропривод SP изготовлен и принят в соответствии с требованиями  

ТУ 28.14.20-001-16237158-2019 и признан годным для эксплуатации. 

 

Обозначение _________________________ №__________________ 

Дата выпуска   __________________ 

Дата продажи   __________________ 

м.п                                                              

ООО ЗАВОД «ЛГВС» 
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