
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптер фланцевый ПФРК SP 

DN50-600 РN10/16 

 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Описание 

Изготовитель Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd. 

Рабочая среда вода 

Номинальное давление PN10/16 

Температура рабочей среды -20/+90°С 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Тип корпуса раструб/фланец 

Покрытие эпоксидно-порошковое, не менее 250мкм. 
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2. КОНСТРУКЦИЯ 

 
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции 

 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Чугун 

2 Уплотнение EPDM 

3 Обжимное кольцо Чугун 

4 Болты и гайки Угл. сталь 4.8 покрытие дакромет 

 

4. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДУ D2, мм S, мм n-M, шт 

50 59-73 75 2-М12 

65 72-85 75 2-М12 

80 88-103 75 4-М12 

100 109-128 75 4-М12 

125 132-146 75 4-М12 

150 159-182 75 4-М12 

200 218-235 75 4-М12 

250 272-289 90 6-М12 

300 315-332 90 6-М12 

350 351-368 100 8-М12 

400 417-438 100 8-М16 

500 526-546 100 10-М16 

600 630-647 100 10-М16 
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5. НАЗНАЧЕНИЕ 
Адаптер устанавливается на гладкий конец трубы для соединения его с трубопроводом или 

трубопроводной арматурой имеющих фланцевое соединение, обеспечивая герметичность и 

компенсируя возможные отклонения в положении фланцев. 

 

. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
К монтажу, эксплуатации и обслуживанию адаптеров допускается персонал, изучивший их устройство, 

правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.  

Безопасность эксплуатации адаптеров обеспечивается прочностью, плотностью и герметичностью 
деталей, которые выдерживают давление и надежностью крепления деталей, находящихся под 
давлением.  
Запрещаются техническое обслуживание, разборка и работы по устранению неисправностей при 
наличии рабочей среды. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
Перед установкой адаптера трубопровод должен быть тщательно очищен от грязи, песка и др. 

При монтаже необходимо:  

1) поместить уплотнительные прокладки между фланцами адаптера и ответными фланцами; 

2) отцентрировать клапан относительно ответных фланцев, произвести предварительную затяжку 

шпилек гайками;  

7) равномерно, по перекрестной схеме произвести ручную затяжку шпилек; фланцы при 

затяжке крепежа должны сохранять соосность и параллельность друг другу. 

Применение ключей с удлинителями для затяжки крепежа – запрещено!  

 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Адаптеры могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом адаптеры должны быть 

надежно установлен в транспортных средствах исключая возможность механических повреждений, 

внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений, а привалочные поверхности и 

навесные устройства - от повреждений.  

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Адаптеры должны храниться в помещениях при температуре от – 20 до + 50 °С и быть защищенными от 

попадания прямых солнечных лучей и удаленными не менее чем на 1 метр от обогревающих приборов, 

а также не должны подвергаться воздействию кислот, щелочей, масел и бензина.  

Допускается хранение изделии при температуре от - 30°С, с условием что перед проведением монтажа, 

изделия будут прогреты в отапливаемом помещении не менее 24 часов. 

 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Адаптеры должны использоваться строго по назначению указанной в технической документации. 

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры, установленные правилами и 

нормами организации эксплуатирующей трубопровод. 

При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 6. 

При осмотрах проверить: общее состояние адаптеров, состояние крепежных соединений и 

герметичность уплотнений. 

Все работы должны производиться при сбросе давления и температуры рабочей среды, и остывания 

корпуса адаптеров. 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

Декларация ТР ТС 032/2013 ЕАЭС № RU C-  CN.АБ53.B.03792/22 
Декларация действительна до 28.02.2027 г.  включительно. 
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок – 2 года со дня продажи. 

Гарантия считается не действительной, если: 

- паспорт потерян; 

- изделие имеет следы механических повреждений: сколов, трещин корпуса, следов повреждения 

уплотнения; 

- изделие было повреждено во время транспортировки; 

- изделие повреждено в результате пожара, стихии, форс-мажорных обстоятельств; 

- изделие было установлено с нарушениями условий хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия; 

- изделие было разобрано или отремонтировано без письменного разрешения завода-изготовителя. 

В течение гарантийного срока эксплуатации завод безвозмездно заменяет и ремонтирует вышедшие из 

строя детали или изделия в целом при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые и расходные материалы. 

Срок службы – не более 50 лет. 

 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Адаптер фланцевый ПФРК «SP»  

 
№_______________ DN _________ PN10/16 

Дата выпуска __________________ 

Дата продажи __________________ 

м.п 

ООО ЗАВОД «ЛГВС»  
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