
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клапан сброса давления 500ХSP 

DN50-800 РN10/16

(предохранительный клапан)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель: Shenzhen Global Equipment and Technology 

Trading Co.,Ltd;

Рабочее давление: 10/16 бар;

Температура рабочей среды: -0/+80°С;

Климатическое исполнение УХЛ-4;

Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015;

Управление: прямого действия;

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015;

Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, 

не менее 250 мкм.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан мгновенно открывается, когда давление в 

трубопроводе превышает заданный уровень, тем самым 

снимая избыточное давление трубопровода. Когда давление 

возвращается к норме, клапан медленно закрывается с 

регулируемой скоростью. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи.

Гарантия распространяется на оборудование установленное и 

используемое в соответствие с требованиями к монтажу. При 

обнаружении неисправностей разбирать или самостоятельно 

ремонтировать клапан без письменного разрешения завода-

изготовителя запрещается. В противном случае гарантия будет 

считаться недействительной. Гарантия не распространяется на 

быстроизнашиваемые и расходные материалы.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан сброса давления «SP» 500Х изготовлен, принят и 

признан годным для эксплуатации.

№_____________    ДУ ____ РУ____

Дата выпуска   ___________________

Дата продажи   ___________________

м.п
ООО ЗАВОД «ЛГВС»

3. КОНСТРУКЦИЯ

DN
L, 

mm

D,mm D1, mm D2, mm N-d

РУ10 РУ16 РУ10 РУ16 РУ10 РУ16 РУ10 РУ16

50 215 160 125 99 4-19

65 220 180 145 118 4-19

80 250 195 160 132 8-19

100 290 215 180 156 8-19

150 360 285 240 211 8-23

200 425 340 295 266 8-23 12-23

250 510 395 405 350 355 319 12-23 12-28

300 605 445 450 400 410 370 12-23 12-28

350 630 505 520 460 470 429 16-23 16-28

400 680 565 580 515 525 480 16-27 16-30

450 720 615 640 565 585 530 548 20-27 20-30

500 900 670 715 620 650 582 609 20-27 20-34

600 1100 780 840 725 770 682 720 20-31 20-37

700 1110 895 910 840 794 24-31 24-37

800 1200 1015 1025 950 901 24-34 24-40

4. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

№ Наименование Материал

1 Корпус Ковкий чугун

2 Седло Латунь

3 Упор Углеродистая сталь

4 Уплотнение EPDM

5 Диск Ковкий чугун

6 Диафрагма EPDM

7 Упор Углеродистая сталь

8 Гайка AISI304

9 Шток AISI304

10 Пружина AISI304

11 Клапан сброса Латунь

12 Крышка Ковкий чугун

13 Болты AISI304

14 Стрелка Латунь

15 Манометр

16 Вентиль Латунь

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Декларация ТРТС 010/2011 ЕАЭС  N RU Д- CN.PА06. B.67164/24. 

Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно.

Декларация ТРТС 032/2013 ЕАЭС  N RU Д- CN.PА06. B.67175/24. 

Декларация действительна до 05.08.2029г. включительно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкциюОБ
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